PRECIOS ESPECIALES EN ESCALERAS Y PLATAFORMAS

ESCALERAS

garantia.

SERIE PROFESIONAL

Escalera de tijera
telescopica K-TELEX

Construida con perfiles de aluminio y peldafos engastados con doble superficie antideslizante. Distancia
entre peldanos de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Muy versatil gracias a su sistema telescépico de
posicionamiento con bloqueo que permite su utilizacion en superficies desniveladas. Plataforma de trabajo de
PP de 38x45 cm. y escalones de 125 mm. con relieves antideslizantes. Bisagras de aluminio con protecciones
de PP. Portaherramientas de PP. Disefiada para soportar 150 kg. Opcionales pasamanos y ruedas.

GARANTIA 00€
j}’ﬁqffﬂONAl 3 1 0[
S5ANOS
Q Ref.24 111456
150]kg

Referencia Escalones I '

24111456 4+4 221 1,12/1,40/1,68  3,12/3,40/3,68 0,20

SERIE PROFESIONAL

Escalera telescépica
multifuncion K1

Construida con perfiles de aluminio y peldafios engastados con relieves
antideslizantes. Distancia entre peldafios de 280 mm. Tapafinales de PVC
antideslizantes. Bisagras de acero con sistema de bloqueo. Sistema telescépico
de posicionamiento de aluminio de fundicion. Disefiada para soportar 150 Kg.

j i 1 2 5 00€
PROFESIONAL 7
SANOS
Q Ref.24 203 044
150]kg

Referencia Peldaiios

24203 044
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A un nivel superior en disefio, seguridad y calidad certificada

SERIE INDUSTRIAL

Escalera movil con
plataforma, plegable, 2XL-S

0 0 € | = r| r B
5 9 0’ [ W AN
Construida con perfiles de aluminio de extrusion, largueros de 79x28 mm. y 58x25 mm. y escalones f !

de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 230 mm. Plataforma
de trabajo de 45x45 cm., z6calo y guardacuerpos de 95 cm. en aluminio. Pasamanos a ambos lados Ref. 26116806 ——

a partir de 1 m. de altura de plataforma. Bisagras en acero cincado de 3 mm. de espesor y tirantes ||
de seguridad en aluminio a partir de 6 escalones. Bandeja para herramientas. Cuatro ruedas "
giratorias con freno: dos delanteras de 75 mm. y dos traseras de 125 mm. Grandes tapafinales de

¥ =

PVC antideslizante. Disefiada para soportar 150 kg. de acuerdo a la Norma Europea EN 131-7. Doble 00€ Y I o |!

cierre de seguridad y escalén stper-ancho de 150 mm. de huella opcionales. /4 L !]
e

EN 131-7| ﬁEIKg Ref.26116808
Referencia  Escalones | . / ' 7 | E E_ Kg

6116806 6 25 140 340 02105 073 105 230 iy
6116808 8 309 186 38 02105 078 110 265 10405
{‘q_‘ ,.—'""-'\
-
—_— 10 et
*—-—Ja Escalera de plataforma

movil, EP-1 acceso

58 9 00€ Construida con perfiles de aluminio de alta fiabilidad. Escalones de 80 mm. Altura entre escalones de
% 250 mm. Plataforma de 90 0 60 cm. de largo y 49 0 60 cm. de ancho. Suelo y peldafos de aluminio con

Made in Spain

relieves antideslizantes. Z6calo de aluminio. Escuadras de acero. Ruedas de desplazamiento de 125 mm.
Ref. 26205606 Guardacuerpos de aluminio. Pasamanos a ambos lados a partir de 1m. de altura de plataforma. Base estabi-
lizadora también en el tramo de ascenso a partir de 1,49 m. de altura de plataforma. Disefiada para soportar

= 150 kg. Doble cierre de seguridad opcional. Escalera con acceso frontal de acuerdo con la Norma EN ISO
o 00€ 14122, en opcion.
- 7
EN 131-7| EN IS0 14122 | 150} Kg

Ref.26208606 o v
Referencia  Escalones :H N H . _E_ H i.: Kg

g 26205 606 5 124 324 234 1,05 120 060x0,60 224
26208 606 8 1,99 3,99 3,00 1,30 150  060x0,60 289

SERIE INDUSTRIAL

Escalera de tijera XL

Construida con perfiles de aluminio de extrusion. Bandeja para herramientas, largueros 00€
de 79x28 mm. y 58x25 mm., plataforma de 30x30 cm. y escalones de 80 mm. con relieves 4

antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 230 mm. Bisagras en acero cincado

de 3 mm. de espesor y tirantes de seguridad en aluminio a partir de 8 peldafios. Grandes

tapafinales de PVC antideslizante. Disefada para soportar 150 kg. Escalon super-ancho de Ref 23325004
150 mm. de huella opcional.

N3] ﬁalKg
e e K 78 . 144090€

Ref.23325006

GARANTIA -
INDUSTRIAL Made in Spain
10ANOS TEmyET Ref.23325008

www.ktl-escaleras.es

23325004 4 1,78 0,92 2,92 0,16 0,53 91
23325006 6 2,28 1,40 3,40 0,16 0,58 15
23325008 8 2,78 1,87 3,87 0,16 0,63 151




OFERTA / ESCALERAS Y PLATAFORMAS

A un nivel superior en diseio, seguridad y calidad certificada

SERIE INDUSTRIAL

Escalera movil con
plataforma, plegable, KASTLE

67590€

Construida con perfiles de aluminio de extrusion, largueros de 79x28 mm. y 73x25 mm. y escalones
de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 230 mm. Plataforma de

Ref.26 146 806 trabajo de 51x60 cm., zécalo y guardacuerpos de 95 cm. en aluminio. Bisagras en acero cincado de 3
mm. y tirantes de seguridad en aluminio a partir de 6 escalones. Bandeja para herramientas. Ruedas de
desplazamiento de 125 mm. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Disefiada para soportar 150 kg.
de acuerdo a la Norma Europea EN 131-7. Doble cierre de seguridad y escalén stiper-ancho de 150 mm.
de huella opcionales.

4
EN131-7)  [150/kg

Ref.26 146 808 , o =

Referencia Escalones | / g / 7 | E E_ kg
GARANTIA 26146 806 6 2,59 1,40 1,48 3,40 0,29/0,62 0,60 1,05 24,0
/g’ﬁ%ﬁ_ﬁm 26146 808 8 3,09 1,86 1,69 3,86 0,29/0,62 0,60 1,15 273

Plataforma de trabajo plegable KARLA

Construida con perfiles de aluminio de alta fiabilidad. Altura entre escalones de 250 mm. Plataforma de hasta 150
cm. de largo, 60 cm. de ancho y 99 cm. de alto. Suelo y escalones de 80 mm. de aluminio con relieves antideslizantes.
Bisagras de acero con sistema de bloqueo tanto en posicion de trabajo como plegada. Tapafinales de PVC antidesli-
zante. Disefada para soportar 150 kg. Ruedas de desplazamiento de 80 mm., base estabilizadora y guardacuerpos

opcionales. .

nky - 5 00€ 2 3 0 00€
INDUSTRIAL Made in Spain /4 I 7
ﬂvmf g 1 0 g
EN 131 | ﬁ&l Kg
o Ref. 26023009 Ref. 26034512
Referencia  Escalones B ’-E\ ﬁ 'I—\ Kg
26023009 2 0,49 2,49 030 0,90 76 2 7 5 7 00€ 2 9 5 / 00€
26034512 3 0,74 2,74 045 1,20 11,2
26036012 3 0,74 2,74 0,60 1,20 144
26044515 4 0,99 2,99 045 1,50 15,2 Ref.26036012 Ref.26044515

Taburete plegable KARLO

Construido con perfiles de aluminio de alta fiabilidad.
Altura entre escalones de 250 mm. Plataforma de
45x44 cm. Escalones de 80 mm. con relieves antides-
lizantes. Bisagras de acero con sistema de bloqueo.
Tirantes de seguridad de aluminio. Tapafinales de PVC
antideslizante. Disenado para soportar 150 kg. segun

9 5,00€

Ref.26668002

GARANTIA
INDUSTRIAL
10ANOS

Norma EN 14183. Escaln super-ancho de 150 mm. d !

SR e i 107 90€
EN 14183 EKg o Ref.26668003

Referencia  Escalones | =N I-f\ M m

26 668 002 2 0,88 0,50 2,50 0,69 0,52 1 2 2 . 00€
26668 003 3 113 0,75 2,75 0,84 0,56

26 668 004 d 1,38 1,00 3,00 1,01 0,60 Ref.26668004

www.ktl-escaleras.es
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Escalera telescépica

KLAK-KLAK

R OFERTA / ESCALERAS Y PLATAFORMAS

A un nivel superior en disefo, seguridad y calidad certificada

Construida con perfiles de aluminio anodizado. Peldafios de 40 mm. de huella con
relieves antideslizantes. Distancia entre peldanos de 300 mm. Base estabilizadora
con conteras de PVC antideslizantes. Sistema de bloqueo automatico, la escalera
se retrae gradualmente después del bloqueo. Puede utilizarse en alturas de trabajo
variables. Disefiada para soportar 150 kg. de acuerdo a la Norma EN 131-6.

GARANTIA
PROFESIONAL
5 ANOS

EN 1316 | £6|Kg

§

|

Referencia  Peldafios v - Kg
24392909 9 0,87 2,90 3,80 0,77 8,0
24393210 10 0,90 3,20 4,10 0,77 10,5
24393812 12 0,96 3,80 4,70 0,87 13,0
24394113 13 0,99 4,10 5,00 0,87 14,0

125.00€ 14Q00€
Ref.24392 909 Ref.24393 210

1 6 4,00€ 1 7 7,00€
Ref.24393 812 Ref.24394113

Catdlogo General Catdlogo Andamios Catdlogo Escaleras Catdlogo Escaleras

y Torres Mdviles Verticales Aislantes
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